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HISTORIAL DE PERDIDAS

Almacén de pantallas para televisores.

Debido a una falla eléctrica, los fragmentos
calientes liberados de una luminaria y/o acce-
sorio, cayeron sobre las estibas de cajas de
carton. El incendio se propago rapidamente por
toda la nave donde se alojaba el almacén y las
lineas de produccion, los dafios por fuego y el
humo fueron del orden de usd $ 23,000,000.00
y la pérdida total de la planta. La proteccion
contra incendio se limitaba a extintores y gabi-
netes con mangueras.

Fabrica de moldeo de plasticos y almacén.

1 El incendio comenzo en el almacén de producto
terminado, la causa probable es en una lumina-
ria de aditivos metdlicos, la cual fall6 a causa de
un sobrecalentamiento, ocasionando la caida
de material incandescente sobre una estiba de
®© producto terminado. El incendio se propagd en
TOKIO MARI NE forma muy rapida debido a la gran cantidad de
material combustible. Los dafos directos fueron
del orden de usd $ 9, 800,000.00 y la pérdida
total de la planta. La protecciéon contra incen-

dios solo se limitaba a extintores.

RIESGOS POR FALLAS EN LAMPARAS DE ALTA INTENSIDAD

Debido a siniestros de incendio que se han presentado por fallas en luminarias y/o sus acceso-
rios, con pérdidas totales y parciales en las instalaciones afectadas, a continuacién se menciona-
ran algunas causas que pueden originar un mal funcionamiento o falla de una lampara y/o sus
accesorios.

Fractura de la lampara: originada por un mal apriete o al ser golpeada por un montacargas de-
bido a que se encuentra muy cerca de los materiales almacenados.

Mala posicion de trabajo: normalmente las lamparas son disefiadas para operar en una posi-
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# % cion especifica, ya sea horizontal o vertical (con la base hacia arriba o hacia abajo), una posicién
& incorrecta aumenta la probabilidad de falla.
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% Operacion inadecuada: el desgaste de los elementos de una ldmpara en operacion continua,

no es la misma que de una que es apagada periédicamente; el deterioro acelerado puede origi-
ot nar algiin mal funcionamiento.
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( Variacion de tension:  algunas veces se presentan en las lineas de alimentacion fluctuaciones
de tensién (subtensiones o sobretensiones) que provocan un mal funcionamiento en los elemen-
0, . . -
% tos de la luminaria, ya sea el balastro o la lampara.

Falta del hilo de tierra: la carencia de éste, no permite que una sobretension generada por un
cortocircuito sea drenada a tierra.




Cortocircuito: algunas veces se presentan cortocircuitos en los devanados de la balastra (si cuenta con ella).

Falta de mantenimiento: la ausencia de un programa de reemplazo para las lampara que llegan al limite de su vida util, incremen-
ta exponencialmente la probabilidad de falla, incluyendo los accesorios de la luminaria.

Ubicacién inapropiada: la colocacion de las luminarias y sus accesorios eléctricos en lugares inapropiados (en lugares donde se
encuentran expuestas a dafio fisico o0 a temperaturas extremas) aumenta la posibilidad de presentar alguna falla.

Mala seleccién: la seleccion del tipo de lampara y sus accesorios no se realiza de acuerdo con las necesidades reales.

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS

Estas recomendaciones se aplican a cualquier lampara de descarga de alta intensidad, HID por sus siglas en ingles, como lumina-
rias de haluros de metal de vapor de sodio, vapor de mercurio y aditivos metalicos, de cualquier tension y potencia comercial.

Acciones preventivas

Considere lo siguiente segun corresponda por el nivel de exposicion a la ruptura de lamparas de haluros de metal HID:

a) Detener el ciclo de operacion de las lamparas HID que no tengan cubiertas externas de borosilicato o cristal templado, por al
menos 15 minutos cada semana.

b) Sustituir las lamparas que no cuenten con carter o cubierta externa, por unas que si los tengan.

c) Instalar un sistema de proteccién contra incendio de acuerdo al grado de riesgo.

Nuevas Instalaciones

Se recomienda tener encuenta para proyectos o remodelaciones los siguientes puntos:

a) Instalar accesorios y lamparas que cumplan con UL 1598, Luminarias o el equivalente IEC aceptable o NEC, ANSI/NFPA 70 y
NOM-001-SEDE 2005.

b) Utilizar lamparas que cuenten con un envolvente interno de proteccion del tubo de descarga.

c) Instalar lamparas con escudos externos o cubiertas protectoras de cristal templado.

d) Segquir las instrucciones del fabricante de la lAmpara para su instalacion y puesta en marcha.

e) Seleccionar las lamparas y luminarias adecuadas considerando la clasificacion del area, de acuerdo a NOM-001-SEDE.2005.

f) Instalar protecciones contra incendio adecuadas para la ocupacién y la construccién de las instalaciones.

Operacion y Mantenimiento
Realice la siguiente operacion y mantenimiento en todas las lamparas HID:

a) Sustituir la lampara antes del final de su vida de régimen, preferiblemente remplazando todas las lamparas del sistema de ilumi-
nacion.

b) Sustituir la ldmpara si el vidrio ha sido rayado, cuarteado o dafiado de cualquier forma.

c) Proteger la lampara del contacto con cualquier liquido, humedad, polvo, suciedad, aceites, etc.

d) En area de almacenamiento, no estibar materiales de facil ignicion cerca de las lamparas.

e) Nunca tocar la lampara con las manos desprotegidas, para no sufrir algin accidente o dafiar la lampara.

f) Siempre cumplir con los requerimientos que aparezcan en las especificaciones técnicas del fabricante.

g) Revisar el estado de los conductores y conexiones o empalmes de su alimentacion.

Nota: los riesgos en el boletin mencionados no son exclusivos de lamparas de este tipo (haluros metélicos), sino que incluye a las lamparas que
operen a altas temperaturas, en lugares donde se almacenen materiales combustibles.




